
 

 

 

 

 

 
DISPOSITIVO DE CONTROL DE ROEDORES – ESTACION DE CAPTURA 

TRAMPA TOMAHAWK®
 

 
OBJETIVO: 

 Accesorio para ser usado en el control de roedores en Salud 
Pública, Saneamiento Ambiental e Industria en general. 

 
MATERIAL: 

 Malla galvanizada. 

VENTAJAS: 

 Para ser utilizado en interiores y exteriores. 

 Indicado para realizar muestreos en las instalaciones a tratar, 

determinando la especie de roedores y por ende determinar el tipo 

de control a utilizar. 

 Permite reconocer las zonas de mayor actividad de roedores. 

 Fácil uso, eliminación y evacuación de los roedores capturados. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 Compuerta que se activa al menor contacto de la bandeja ubicada al interior. 

 Permite la captura de roedores, manteniéndolos encerrados hasta su muerte o hasta su 

evacuación. 

 Se puede instalar todo tipo de cebos (granos, frutos, etc.) para atraer a los roedores. 

 Sólo para el control de ratas de desagüe (rattus norvegicus) y ratas de techo (Rattus Rattus). 

 

Dimensiones: 
 

 Altura : 13.00 cm 

 Largo : 41.00 cm 

 Ancho : 13.00 cm 


